
 

 

Powerbrush basic kit borstpaketet (på bilden) lämpar sig bäst för rengöring av bo en på högst ca 2,5 m breda båtar.  

Alterna vt kan du välja Powerbrush PRO, med e  mycket stadigt ska  av 28 mm tjockt rör, dubbelt upp med flytkra  och en förlängningsdel på en meter, samt en bredare 
borste och skrapa. Tack vare dessa kan du nå bo en på upp ll 4,5 m breda båtar, samt kölar på segelbåtar. 

BRUKSANVISNING 

Fäst båten längs med bryggan, så a  det blir cirka en meter mellan båten och bryggan. Du står på bryggan då du arbetar. Det är lä are a  u öra arbetet från en låg brygga, 
e ersom en högre brygga kräver mer utrymme mellan båten. Flytbryggor är o a op mala, e ersom de är rela vt låga och flyter i takt med va enståndet. U ör arbetet i lugnt 
väder om möjligt. Då det blåser behöver du hjälp för a  hålla båten loss från bryggan. Borsten kan ll en viss grad användas från båten, men det är inte lika bekvämt, och 
där ll kan hy , räck, och annat bilda hinder för arbetet. 

Den grova Original borsten och den mjukare Wide So  borsten är universalborstar för slem och påväxt. Nylonskrapan behövs för a  ta bort havstulpaner, e er a  dom bildat 
hårda skal. Du kan komple era med olika verktyg som exempelvis Wide Superso , som är op mal för slemak g påväxt och känsliga färgytor som exempel silikonfärger. 

Fäst borstarna så a  vingmu rarna kommer på utsidan av verktygshållaren då båten har V-bo en. Vingmu rarna och verktygen kommer på insidan av verktygshållaren om 
båten har köl. På så sä  undviker du onödig kontakt mellan bultarnas ändar och bo net på din båt. Om du vill försäkra dig om a  bultarna eller ska et inte under några 
omständigheter kommer i kontakt med båtens bo en, finns det även a  få e  extra skydd (Hull Guard) som passar Powerbrush och Powerbrush PRO. 

Lär dig a  förstå formerna på båtens bo en. Exempelvis när skrovet på båten har runda former är det o a lä ast a  börja arbetet på mi en och framskrida framåt eller bakåt. 
På så sä  styr flytkra en borsten även mot fören eller aktern i den riktning som skrovet s ger. Av samma orsak påbörjas arbetet bakifrån vid akterspegeln när det gäller är en 
motorbåt med V-bo en. När båten har steglister, borstar du e  mellanrum i taget, börjar bakifrån och framskrider framåt. 

Du kan minska på flytkra en genom a  släppa in va en i tanken. Det underlä ar arbetet ifall du har svårigheter a  kontrollera borsten, eller när båten ll exempel har 
klinkbo en, som borsten ska glida över. Då du rengör ver kala ytor som köl eller roder under båten, tar du bort kanistern och kanisterhållaren helt för a  få bort flytkra en. 
Vinkeln på verktygshållaren justeras e er båtens bo en. Lösgör hållaren genom a  öppna vingmu ern, så a  låsbrickans taggar kan ly as ur hålen, och hållaren justeras i 
önskad vinkel. Till exempel med segelbåtar kan vinkeln på borsten behöva justering under arbetet, e ersom skrovets vinklar varierar kra igt.  

Arbeta systema skt och lugnt för a  lära dig hur du följer bo nets former. Börja arbetet med a  känna e er var kölen befinner sig. Håll borsten rakt gentemot båten, då du 
arbetar. Planera huruvida du borstar bo net i sek oner eller med e  drag. Borsta långsamt, så a  flytkra en gör det mesta av arbetet. På så sä  hålls trycket mot bo net när 
du borstar, och du lär dig a  läsa bo net på din båt. 

Seaboost borstar är verktyg som kräver övning för a  arbetet skall gå smidigt. Genom a  följa instruk onerna lyckas arbetet säkert redan första gången, och e er några 
gångers övning är arbetet smidigt. 

Behovet av a  rengöra bo net varierar i olika områden och även beroende på båtens användning. Det lönar sig a  följa med hur och när det växer på bo net. Speciellt 
havstulpaner är bra a  borsta bort så länge skalet inte har hunnit bli hårt. Vid Östersjöregionen är behovet a  borsta bo net ca. 3 gånger per säsong. Havstuplanerna fäster 
vanligtvis i ski et av juli och augus . E  rent bo en har en stor inverkan på din båts prestanda, köregenskaper och bränsleekonomi. 

Det är bra a  använda hårda, hållbara och gi fria färger på bo net av båten. På så sä  kommer inte gi er eller mikroplaster ut i naturen från erosionskänsliga färgskikt. 
Seaboost Easy Clean är en bo enfärg utvecklad för båtar som använder någon form av bors vä . Ytan är extremt hård och tålig med en serviceintervall på ca. 8 år. 

Vi hoppas instruk onerna var ny ga. 
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